
吊物装置略仕様 美濃市文化会館

名　　　　　称 操作 駆　動　方　式 備　　　考

緞帳 電動 ワイヤートラクション 昇降約１４秒

バトン１ 手動 カウンターバランス 最大荷重200kg

暗転幕 手動 カウンターバランス

袖幕１ 手動
カウンターバランス（昇降）
引綱式（開閉）

ボーダーライト１ 手動 カウンターバランス
カスミ幕併設
最大荷重300kg

天井反射板１ 電動
ワイヤートラクション（昇降）
チェーン駆動（変角）
手動スクリュー式（側反変角）

側面反射板１併設

サスペンションライト１ 手動 カウンターバランス
１２回路
最大荷重450kg

引割幕１ 手動
カウンターバランス（昇降）
引綱式（開閉）

バトン２ 手動 カウンターバランス
引綱はサス１の前
最大荷重200kg

ボーダーライト２ 手動 カウンターバランス
カスミ幕併設
最大荷重300kg

袖幕２ 手動
カウンターバランス（昇降）
引綱式（開閉）

映写スクリーン 手動 カウンターバランス 最大荷重200kg

サスペンションライト２
（バトン３）

手動 カウンターバランス
１２回路
最大荷重450kg

天井反射板２ 電動
ワイヤートラクション（昇降）
チェーン駆動（変角）
手動スクリュー式（側反変角）

側面反射板２併設

カスミ幕 手動 カウンターバランス
バトン付
最大荷重200kg

バトン４ 手動 カウンターバランス 最大荷重200kg

引割幕２ 手動
カウンターバランス（昇降）
引綱式（開閉）

サスペンションライト３
（バトン５）

手動 カウンターバランス
１２回路
最大荷重300kg

正面反射板 電動 ワイヤートラクション

袖幕３ 手動
カウンターバランス（昇降）
引綱式（開閉）

ホリゾントライト 手動 カウンターバランス カスミ幕併設

バトン６ 手動 カウンターバランス 最大荷重300kg

バトン７ 手動 カウンターバランス 最大荷重200kg

バック幕（引割幕３） 手動
カウンターバランス（昇降）
引綱式（開閉）

ホリゾント幕 手動 カウンターバランス


